
La Sculpfun S30 Pro Max est une machine de gravure et de découpe laser de haute performance, 
offrant des spécifications techniques avancées pour répondre aux besoins des amateurs et des 
professionnels.
Caractéristiques Techniques Principales :

 Puissance du Laser :
o Laser de 20W : Fournit une puissance de gravure et de découpe élevée, 

permettant de travailler sur une variété de matériaux.
 Zone de Travail :

o Surface de travail : 370 x 363 mm, offrant une large zone pour des projets de 
différentes tailles.

 Technologie Laser :
o Type de Laser : Diode laser à haute puissance.
o Longueur d'Onde : 450 nm (bleu).

 Système de Refroidissement :
o Refroidissement : Intégré pour prévenir la surchauffe pendant les longues sessions 

de travail.
 Précision et Vitesse :

o Précision de Gravure : ±0.01 mm, assurant des détails très fins.
o Vitesse de Gravure : Jusqu'à 10,000 mm/min (ajustable en fonction du matériau et 

de la complexité du design).
 Compatibilité Logicielle :

o Logiciels Supportés : LaserGRBL (gratuit), LightBurn (payant).
o Formats de Fichiers : Prise en charge des formats courants tels que JPG, PNG, 

BMP, SVG, DXF, etc.
 Connectivité :

o Interfaces : USB
 Matériaux Supportés :

o Gravure : Bois, acrylique, cuir, tissu, papier, céramique, verre (avec des additifs), 
métal anodisé, etc.

o Découpe : Bois, acrylique, cuir, tissu, papier, etc.
Points Forts :

 Performance et Puissance : La puissance de 20W permet des découpes profondes et des 
gravures détaillées rapidement.

 Précision et Détail : Capacité à réaliser des gravures très détaillées avec une haute 
précision.

 Facilité d'Utilisation : Interface utilisateur conviviale et support logiciel pour les débutants 
et les professionnels.

La Pure Laser 1070 de chez LaserSystem est une machine de découpe et de gravure laser 
industrielle, conçue pour offrir des performances de haute précision sur divers matériaux. Voici un 
descriptif technique détaillé de cette machine :
Caractéristiques Techniques Principales :

 Puissance du Laser :
o Laser de 100W : Disponibles en différentes configurations de puissance pour 

répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs industriels.
 Type de Laser :

o Source Laser : Fibre laser, connue pour son efficacité énergétique et sa durabilité.
o Longueur d'Onde : 1070 nm, optimisée pour la découpe de métaux.

 Zone de Travail :
o Surface de Travail : 1000 x 700 mm, offrant une grande zone pour les applications 

industrielles.



 Précision et Vitesse :
o Précision de Positionnement : ±0.03 mm, assurant une grande exactitude dans les 

découpes et gravures.
o Vitesse de Découpe : Jusqu'à 30,000 mm/min, dépendant du matériau et de 

l'épaisseur.
 Compatibilité Logicielle :

o Logiciels Supportés : Compatible avec divers logiciels de CAO/FAO (Conception 
Assistée par Ordinateur / Fabrication Assistée par Ordinateur).

o Formats de Fichiers : DXF, DWG, PLT, et autres formats courants.
 Système de Contrôle :

o Interface Utilisateur : Écran tactile intuitif pour une utilisation facile.
o Automatisation : Options pour l'automatisation des processus de chargement et 

de déchargement.
 Connectivité :

o Interfaces : Ethernet.
Points Forts :

 Haute Performance : Puissance laser élevée permettant des découpes rapides et précises 
de matériaux épais.

 Durabilité et Efficacité : Source laser fibre durable et efficace énergétiquement.
 Grande Surface de Travail : Adaptée aux grandes pièces industrielles.
 Précision : Haute précision de découpe et de gravure, même à des vitesses élevées.
 Sécurité : Conception sécurisée avec des systèmes de protection avancés.


