
La Bambu Lab X1 Carbon est une imprimante 3D de haute performance, conçue pour offrir des 
impressions rapides, précises et de haute qualité. Idéale pour les professionnels et les amateurs 
exigeants, elle se distingue par ses technologies avancées et sa capacité à imprimer une large 
gamme de matériaux. Voici un descriptif technique détaillé de cette machine innovante :
Caractéristiques Techniques Principales :

 Technologie d'Impression :
o Type d'Impression : FDM (Fused Deposition Modeling).
o Système d'Extrusion : Extrudeur direct avec une hotend capable de gérer des 

températures élevées.
 Capacité d'Impression :

o Volume d'Impression : 256 x 256 x 256 mm, offrant une bonne taille pour divers 
projets.

o Précision de Positionnement : XY : 0,0125 mm, Z : 0,001 mm, permettant des 
impressions détaillées et précises.

 Matériaux Compatibles :
o Matériaux : PLA, ABS, PETG, TPU, Nylon, fibre de carbone, et autres matériaux 

composites.
o Filament : Diamètre de 1,75 mm.

 Températures de Travail :
o Température de la Buse : Jusqu'à 300°C, permettant l'impression de matériaux 

techniques.
o Température du Plateau Chauffant : Jusqu'à 120°C, assurant une bonne 

adhérence et une impression sans déformation.
 Vitesse d'Impression :

o Vitesse Max : Jusqu'à 500 mm/s, avec des vitesses typiques autour de 250 mm/s 
pour un bon équilibre entre qualité et rapidité.

o Accélération : Jusqu'à 20,000 mm/s², pour des impressions rapides sans 
compromettre la qualité.

 Plateau d'Impression :
o Type de Plateau : Plateau en verre ou magnétique amovible avec surface 

adhérente, facilitant le retrait des pièces imprimées.
o Nivellation Automatique : Système de mise à niveau automatique pour garantir 

une première couche parfaite.
 Système de Refroidissement :

o Refroidissement de la Buse : Ventilateurs dédiés pour un refroidissement efficace, 
permettant des impressions précises et sans stringing.

 Connectivité et Interface :
o Écran Tactile : Interface utilisateur intuitive via un écran tactile couleur.
o Connectivité : Wi-Fi, USB, et carte SD pour une flexibilité de transfert des fichiers.
o Contrôle à Distance : Possibilité de contrôler et de surveiller les impressions à 

distance via une application mobile.
 Fonctionnalités Avancées :

o Système de Multi-Matériaux (AMS) : Permet l'impression multi-matériaux et 
multi-couleurs en une seule tâche.

o Détection de Fin de Filament : Pause automatique et alerte lorsque le filament est 
sur le point de se terminer.

o Reprise d'Impression : Fonction de reprise après coupure de courant pour éviter la 
perte de travaux en cours.

Points Forts :
 Haute Performance : Vitesse d'impression élevée avec des accélérations rapides.
 Polyvalence des Matériaux : Capable de gérer une large gamme de filaments, y compris 



les matériaux techniques.
 Qualité et Précision : Système d'extrusion avancé et mise à niveau automatique pour des 

impressions de haute qualité.
 Facilité d'Utilisation : Interface conviviale, connectivité étendue et fonctionnalités 

intelligentes pour une expérience utilisateur optimale.

La Raise3D Pro2 est une imprimante 3D professionnelle, réputée pour sa qualité d'impression 
exceptionnelle, sa robustesse et sa fiabilité. Elle est conçue pour répondre aux besoins des 
ingénieurs, des concepteurs et des fabricants exigeant des impressions de haute précision sur une 
variété de matériaux. Voici un descriptif technique détaillé de cette machine polyvalente :
Caractéristiques Techniques Principales :

 Technologie d'Impression :
o Type d'Impression : FDM (Fused Deposition Modeling).
o Système d'Extrusion : Double extrudeur indépendant, permettant l'impression 

bicolore ou avec des matériaux de support solubles.
 Capacité d'Impression :

o Volume d'Impression : 305 x 305 x 300 mm en simple extrusion et 280 x 305 x 300 
mm en double extrusion.

o Précision de Positionnement : XY : 0,78125 µm, Z : 0,078125 µm, assurant des 
impressions très précises et détaillées.

 Matériaux Compatibles :
o Matériaux : PLA, ABS, PETG, TPU, Nylon, fibre de carbone, matériaux composites, 

PVA (soluble), HIPS, et plus encore.
o Filament : Diamètre de 1,75 mm.

 Températures de Travail :
o Température de la Buse : Jusqu'à 300°C, permettant l'impression de matériaux 

techniques et haute température.
o Température du Plateau Chauffant : Jusqu'à 110°C, assurant une bonne 

adhérence et minimisant le warping.
 Vitesse d'Impression :

o Vitesse Max : Jusqu'à 150 mm/s, avec des vitesses optimales autour de 30-50 
mm/s pour une qualité d'impression optimale.

o Vitesse de Déplacement : Jusqu'à 250 mm/s.
 Plateau d'Impression :

o Type de Plateau : Plateau en aluminium avec surface BuildTak, assurant une 
excellente adhérence et un retrait facile des pièces.

o Nivellation Automatique : Système de mise à niveau automatique assistée par 
logiciel.

 Système de Refroidissement :
o Refroidissement de la Buse : Ventilateurs dédiés pour un refroidissement efficace, 

améliorant la qualité d'impression et réduisant le stringing.
 Connectivité et Interface :

o Écran Tactile : Écran tactile couleur de 7 pouces pour une interface utilisateur 
intuitive et facile à utiliser.

o Connectivité : Wi-Fi, USB, Ethernet, et carte SD pour une flexibilité de transfert des 
fichiers.

o Contrôle à Distance : Possibilité de surveiller et de contrôler les impressions à 
distance via RaiseCloud.

 Fonctionnalités Avancées :
o Reprise d'Impression : Fonction de reprise après coupure de courant pour éviter la 

perte de travaux en cours.



o Détection de Fin de Filament : Pause automatique et alerte lorsque le filament est 
sur le point de se terminer.

o Caméra Intégrée : Permet la surveillance en temps réel des impressions via une 
application mobile ou un navigateur.

Points Forts :
 Double Extrusion : Capacité à imprimer en double couleur ou avec des matériaux de 

support solubles pour des géométries complexes.
 Haute Précision et Qualité : Système d'extrusion avancé et mise à niveau automatique 

pour des impressions détaillées et précises.
 Enceinte Fermée : Permet le contrôle optimal de la température, crucial pour les 

matériaux techniques.
 Connectivité Étendue : Options multiples pour le transfert des fichiers et la surveillance à 

distance.

La FlashForge Adventurer 3 est une imprimante 3D compacte et conviviale, idéale pour les 
débutants et les utilisateurs à domicile. Conçue pour offrir une expérience d'impression 3D 
accessible, elle combine simplicité d'utilisation et performance fiable. Voici un descriptif technique 
détaillé de cette imprimante 3D :
Caractéristiques Techniques Principales :

 Technologie d'Impression :
o Type d'Impression : FDM (Fused Deposition Modeling).
o Système d'Extrusion : Extrudeur unique, optimisé pour une variété de matériaux 

courants.
 Capacité d'Impression :

o Volume d'Impression : 150 x 150 x 150 mm, offrant une taille de construction 
suffisante pour de nombreux projets personnels et éducatifs.

o Précision de Positionnement : XY : 0,011 mm, Z : 0,0025 mm, garantissant des 
impressions détaillées et précises.

 Matériaux Compatibles :
o Matériaux : PLA, ABS, PETG, et autres matériaux compatibles avec des 

températures d'impression modérées.
o Filament : Diamètre de 1,75 mm.

 Températures de Travail :
o Température de la Buse : Jusqu'à 240°C, permettant l'impression de la plupart des 

matériaux courants.
o Température du Plateau Chauffant : Jusqu'à 100°C, assurant une bonne 

adhérence pour des impressions sans déformation.
 Vitesse d'Impression :

o Vitesse Max : Jusqu'à 100 mm/s, avec des vitesses optimales autour de 60 mm/s 
pour une meilleure qualité d'impression.

 Plateau d'Impression :
o Type de Plateau : Plateau chauffant amovible, facilitant le retrait des pièces 

imprimées.
o Nivellation Automatique : Système de mise à niveau automatique assistée, 

simplifiant le processus de préparation de l'impression.
 Système de Refroidissement :

o Refroidissement de la Buse : Ventilateur de refroidissement dédié pour une 
qualité d'impression améliorée et une réduction des stringing.

 Connectivité et Interface :
o Écran Tactile : Écran tactile couleur de 2,8 pouces pour une interface utilisateur 

intuitive et facile à naviguer.



o Connectivité : Wi-Fi, USB, et support pour carte SD, permettant une flexibilité dans 
le transfert des fichiers d'impression.

o Contrôle à Distance : Possibilité de surveiller et de contrôler les impressions via 
FlashCloud.

 Fonctionnalités Avancées :
o Caméra Intégrée : Permet la surveillance en temps réel des impressions via une 

application mobile ou un navigateur.
o Cartouche de Filament : Système de chargement rapide du filament pour une 

installation facile et rapide.
o Reprise d'Impression : Fonction de reprise après coupure de courant pour éviter la 

perte de travaux en cours.
o Détection de Fin de Filament : Pause automatique et alerte lorsque le filament est 

sur le point de se terminer.
Points Forts :

 Facilité d'Utilisation : Interface conviviale et fonctionnalités automatiques qui simplifient 
le processus d'impression.

 Compacte et Silencieuse : Idéale pour un environnement domestique ou éducatif grâce à 
sa taille compacte et son fonctionnement silencieux.

 Polyvalence des Matériaux : Capacité à imprimer une variété de matériaux courants avec 
une température de buse allant jusqu'à 240°C.

 Connectivité Étendue : Wi-Fi, USB et support pour carte SD pour une flexibilité maximale 
dans le transfert des fichiers.


